STUDIOTEKNIIKAN LINKKEJÄ SYKSY 2006 (pro attitude)



Tämä dokumentti imuroitavissa:  http://mikkonik.fidisk.fi/muatk/Studiolinkit.doc
MIKKIKUVIOISTA

http://www.coutant.org/blueline.html
KESKEISIMMÄT AKUSTIIKKAAN LIITTYVÄT TERMIT:

http://www2.siba.fi/akustiikka/sanasto.htm
(http://www2.siba.fi/akustiikka/osaaaneisto.htm)

Mikä ihmeen Äänipää?
http://www.aanipaa.tamk.fi/ 


Katso akustiikka ja äänittäminen ensisijaisesti

http://www.aanipaa.tamk.fi/hakem_1.htm  
(+täältä löytyy termeihin laajat vastaukset)

Tomi Engdahl's Electronics Pages:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/faq/sfnet.harrastus.audio+video/

(+laajasti ja kansanomaisesti. –vähän kuvia)

Vihannin lukio: Studiotekniikan kurssin kotisivut

http://www.lukio.vihanti.fi/uusimusiikki/studiotekniikka/sivut/index.htm 

 
(+täältä oppii Taikkarin mikserin toiminnot)
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Ut e u PAALAHTO (MAIN OUT)

fiks kiiytetiiin livetilanteessa yleisolle tarkoitettujen kaiutinvahvistimien syottoini.
PAALAHDON INSERTIT (MAIN INSERT)

Inserttipisteeseen voidaan Kytkei esimerkiksi taajuuskorjain, jolla vihennetiin tilan akustisia
ongelmia.

NAUHURITULO JA -LAHTO (TAPE INPUT/OUTPUT)

Nauhuria varten miksereissi on RCA-liittimilli toteutettu stereotulo ja -Lihto.
KUUNTELULAHTO (CONTROL ROOM OUT)

KuunteluLihdin liittimiin voidaan Kytkei suoraan esim. aktiivikaiuttimet.

ALARYHMAT (SUB GROUPS)

Studiossa alaryhmii kiytetiiin usein moniraiturin syottini, jolloin mikserin kanavalohkossa
voidaan Kiitevisti valita initettiivi signaali.
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HI P

—merkinnillii varustetut diskanttisiito on niin sanottu hyllykorjain (Shelving Eq), jonka

vaikutuksen rajataajuus on 12 kHz. Timoitettu taajuus ei kuitenkaan tarkoita vaikutuksen

alkamispistetti, vaan siti kohtaa, jossa vaikutus tasaantuu jatkuakseen saman suuruisena,

Siiidollii voidaan Korkeita taajuuksia korostaa maksimissaan 15 desibelin tai vaimentaa 12

desibelin verran. Siiitimellii voidaan tuoda esim. symbaalien iineen sihiniii tai lisiiti yleisti

kirkkautta signaaliin. Vaimentamalla Korkeita diiniii voidaan poistaa esim. nauhakohinaa. o

MID -

Puoliparametrinen korjausyksikki koostuu vaikutusalueen valinnasta ja vaikutusmiiiirin
siiidosti. Vaikutusaluéen keskipiste voidaan valita kiertosiiitimelli 100 hertsin ja 8
Kilohertsin vililti. Valittua taajuusaluetta voidaan korostaa tai vaimentaa 15 desibelin
verran. Keskitaajuuksia korjainta kiytetiiin usein ei-haluttujen taajuuksien vaimentamiseen
eikii niinkiiin mairittyjen tanjuuksien korostamiseen. Eriis konsti on ensin siiitii korostus

iiiriasentoon ja sen jilkeen etsii taajuusalue, jossa dini kuulostaa kaikkein kamalimmalta ja

sitten vaimentaa loytynytti taajuutta.

LOW R

-merkinniilli varustetut bassosiiit on niin sanottu hyllykorjain (Shelving Eq), johka |

vaikutukselle rajataajuus on 80 Hz. Timi ilmoitettu taajuus ei kuitenkaan tarkoita

vaikutuksen alkamispistettii, vaan siti kohtaa, jossa vaikutus tasaantuu jatkuakseen saman [

suuruisena. Siiitimellii voidaan joko korostaa fai vaimentaa matalia taajuuksia 15dB.

Bassorummun ja bassokitaran dinen syvyyteen voidaan vaikuttaa LOW —korjaimella. X

etz 100

LOW CUT
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-bassoleikkurilla poistetaan matalia taajuuksia silloin kun niiti ei tarvita. Esimerkiksi laulukanavissa

hiiiriot viiheneviit, kun lavaliikehdinniin jymy saadaan pois bassoleikkurin avulla. Toiminnon nimitys on
Hi Pass Filter eli ylipiiistosuodin. Suodatukselle rajataajuus on 75 Hz, joka vakiintuneen kiiytinnon

‘mukaan on se piste, jossa signaali on vaimentunut kolme desibelii nollatasosta. Suodatus alkaa siis hieman

rajataajuutta ylempiini ja jatkuu sen alapuolella 18dB/oktaavi jyrkkyydelli. LOW CUT -leikkuria

kannattaa kiiyttiii melkein aina, ellei nimenomaan haluta toistaa todella matalia taajuuksia.

e

LOW -siiitimen ja LOW CUT —kytkimen yhteiskiytti it

Esimerkiksi bassorummun iinen korostamisessa voidaan bassoleikkurilla leikata aivan
alimmat, hiiiritseviit, taajuudet pois ja LOW ~siitimelli korostaa instrumentille ominaista
‘matalaa Sivyi.
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http://sound.werk23.org/tallentimientekniikkaa.html  (+Ääni elokuvassa)
